FICHE TECHNIQUE le DIAPASON - RENNES
(DECEMBRE 2011)

Allée Jules Noél — Accées Avenue du professeur Charles Foulon

500 Places, configuration assise

Capacite 700 Places, partie avant de la salle rétractée
Ouverture cadre de scéne : 15m30
Profondeur : 9mS50
SALLE Hauteur sous grill : 8 m
Hauteur sous frise avant : 5m90
Sol: Parquet SPORTLEX FORBO contrecollé de
Scéne 14 mm encollé sur un multiplis 9 mm constituant
le revétement a amortissement surfacique,
complexe posé sur un résiliant bitumeux de 10
mm
1 Rideau avant-scéne électrique
1 Rideau fond de scéne manuel
4 Pendrillons de chaqu e"'ckﬂa‘ s
\
4  Perches électrique
Equipements lumiére
1 Pont de 30 — Mobile —
2 Totems adaptables - avec embase
ol 1  Console MA LIGHTCO.MM_ANDER 24/48
1 Gradateur TIVOLI 24 circuits x 3kw
2 Gradateurs Robert Juliat Digi6 6*16A
20 Projecteurs PC 1000 watts (R.Juliat 310 HPC)
2  Projecteurs PC 650 watts
LUMIERE 16 Féﬁ(l;)m Long Standard 1000 watts (8 CP61/8
8 Projecteurs PAR 56 300 watts
Parc de 6 Découpes 1000 watts (R.Juliat 614SX)
projecteurs 1 Découpe 575 watts
4  Projecteurs Blinder 1300 (2x650watts)
1 Jeu de 2 Barres ACL Thomas 4 PAR
2  Projecteurs cyclo symétriques INNO 1000 watts
2  Projecteurs cyclo asymétriques INNO 1000
watts
6 Projecteurs Ignition Led PAR 64 L 20*3W RGB
Autres 1 Machine a brouillard Unique 2
2  Boules a facettes motorisées (Z50cm)
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Enceintes APG 500W AES Fixes (2 en facade,
2 en passerelle)

Ampli RMX2450 QSC

Processeur APG pour DS15 + ligne a retard
Electrovoice DX34 (passerelle)

Tétes MARTIN W8C

Basses MARTIN W8CS

Rack AmpliQSCPL:1xPL1,8+1xPL34
Processeurs Martin Audio MX5 4voies

Console LX7-24 SOUNDCRAFT

Console MG16/6 CXUSB YAMAHA
Compresseur 4 canaux DRAWNER DL441
Processeur multi-effets LEXICON

Double Lecteur CD-USB CDMP2600 GEMINI
Graveur CD Tascam CDRW-900
Lecteur CD Tascam
Régie DJ — Double DX 1500
& Mixette Vestax
Enregistreur numé
Systeme d’Intercom fila
Systéme d’Intercom HF ALTAIR

Systéme de
diffusion retour
scéne
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Amplificateur Class 1300 — 2 canaux
Enceintes ElectroVoice SX300

Parc micros

SR AR WW=aNN =N

=Y

SHURE SM58 LCE

SHURE SM57 LCE

SENNHEISER col de cygne avec capsule ME34
SENNHEISER E604

SENNHEISER E608

SENNHEISER E906

SENNHEISER E914 (statiques)

HF MAIN SENNHEISER EW365

HF SERRE TETE SEINHEISER ME 3
HF CRAVATE SHURE WL 185

HF SERRE-TETE WH30TQG

BSS AR-133 ACTIVE D.I. Box
Pieds micros standard

Petits pieds micros
Pieds de table




Projecteur de cinéma 35mm

Vidéoprojecteur 7000 lumens (Epson EBZ8050)
Vidéoprojecteur 6000 lumens (Sony VPL-FX 52)
Vidéoprojecteur 2000 lumens (Epson — EMP X3)
Ecran de projection trans-sonore 10m x 6m
Ecran de projection valise 4m20 x 3m20
Lecteur DVD Denon DN-V310

Lecteur DVD Toshiba SD480

Moniteur Sony TH-M150C

Ecran LCD SAMSUNG 40’ LE40A568

PROJECTION

—_— et e e e e e e = -

1  Tour Hi-Way
10 Praticables 2x1m
1 Praticable 1x1m

(Pieds 20, 40, 60 et 80cm)
6 Tapis de danse 12m x 1,50m
10 Pupitres
60 Chaises pliantes sur chariat,

EQUIPEMENTS DE SCENE

LOGES 2 Loges avec 2 dou

REGIE TECHNIQUE Le diapason / Service Culturel

Dominique BRIAND & Guillaume LEVEAUX
G. LEVEAUX: 06-61-67-74-26 ou 02-23-23-33-76
D. BRIAND: 06-75-02-09-82 ou 02-23-23-76-60

Régie technique / Organisation / Son / Lumiére / Vidéo / Logistique

Université Rennes 1 - Campus Scientifique de Beaulieu 263 Avenue du Général Leclerc -
CS 74205 35042 Rennes Cedex




